
Keskuspölynimurijärjestelmän työselitys (malli)
Valmis työselityspohja Word-muodossa eri Manta-malleille on ladattavissa osoitteesta www.Allaway.fi. 

Allaway Manta -keskuspölynimurijärjestelmä
1. Keskusyksikkö (jokin osio seuraavista)
Manta 3000
Allaway Manta -keskusyksikkö toimitetaan pölynerottimella ja sivukanavapuhaltimella varustettuna. Sivukanavapuhalti-
men tulee olla varustettuna imu- ja poistoäänenvaimentimilla. Keskusyksikkö on teräsrakenteinen ja polttomaalattu.

Erottimen pääosat:

•	 sykloni

•	 ilmansuodatin

•	 sivukanavapuhallin

•	 roskasäiliö

•	 ohjauskeskus

Tekniset ominaisuudet:	

•	 4,0 kW

•	 ilmamäärä noin 108 l/sek

•	 suurin alipaine 32 kPa

•	 äänitaso 70 ± 1,5 dB (A)

•	 roskasäiliö 34 litraa; pöly kertyy vaihdettavaan muovipussiin

Manta 6000
Allaway Manta -keskusyksikkö toimitetaan pölynerottimella ja sivukanavapuhaltimella varustettuna. Sivukanavapuhalti-
men tulee olla varustettuna imu- ja poistoäänenvaimentimilla. Keskusyksikkö on teräsrakenteinen ja polttomaalattu.

Erottimen pääosat:

•	 sykloni

•	 ilmansuodatin

•	 sivukanavapuhallin

•	 roskasäiliö

•	 ohjauskeskus

Tekniset ominaisuudet:	

•	 5,5 kW

•	 ilmamäärä noin 108 l/sek

•	 suurin alipaine 40 kPa

•	 äänitaso 69 ± 1,5 dB (A)

•	 roskasäiliö 34 litraa; pöly kertyy vaihdettavaan muovipussiin
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Manta APC 3
Allaway Manta -keskusyksikkö toimitetaan pölynerottimella ja sivukanavapuhaltimella varustettuna. Sivukanavapuhalti-
men tulee olla varustettuna imu- ja poistoäänenvaimentimilla. Keskusyksikkö on teräsrakenteinen ja polttomaalattu.

Erottimen pääosat:

•	 sykloni

•	 ilmansuodatin

•	 sivukanavapuhallin

•	 roskasäiliö

•	 ohjauskeskus

Tekniset ominaisuudet:	

•	 säätyvätehoinen 4,0-7,5 kW, jopa kolmelle yhtäaikaiselle käyttäjälle

•	 ilmamäärä noin 178 l/sek

•	 suurin alipaine 33 kPa

•	 äänitaso 75 ± 2 dB (A)

•	 roskasäiliö 34 litraa; pöly kertyy vaihdettavaan muovipussiin

2. Putkisto
Käytä putkistossa Ø 44 mm Allaway-pölyputkia ja putkiliitoksissa lukitustiivisteitä. Erikoiskohteissa voi käyt-
tää muita putkia. Kannakoi putket suunnittelu- ja asennusohjeen mukaisesti ja noudata LVI-RYL-ohjeita 
kyseiselle putkimateriaalille.

Tee rakenteiden lävistykset käyttämällä putkihylsyjä, kuten vesi- ja lämpöjohdoilla. Huomioi äänieristävyys. Jos pölyput-
kisto ulottuu useamman kuin yhden palo-osaston alueelle, käytä tyyppihyväksyttyjä palomansetteja.

3. Imurasiat
Käytä vain Allaway RST-imurasioita. Lattia-asennuksissa tulee käyttää lukollista RST-imurasiaa. Asenna imurasioille 
tuleva pienjännitejohdin putkireittejä noudattaen. Kiinnitä johto putken kylkeen johdinsiteillä tai teipillä. Asenna johdin 
suojaputkeen silloin, kun putki asennetaan valuun, muuraukseen tai muuhun paikkaan, josta johtimen vaihto ilman 
suojaputkitusta on hankalaa.

4. Siivousvälineet
Siivousvälineitä toimitetaan tilauksen mukaisesti. Siivousvälineisiin sisältyvät: lattia-/mattosuulake, huonekalukaksois-
suulake, rakoharjasuulake, kapeakärkisuulake, jatkovarsi, imuletkuasennelma (8 tai 10 m) ja letkuteline ruuveineen.

5. Tarkastukset, käyttöönotto, opastus ja huolto
Varmista putkiston tiiviys 25 kPa:n alipaineella ennen putkien peittämistä verhoilu- ym. materiaaleilla. Työn valmis-
tuessa pidetään käyttöönottotarkastus, jossa tarkastetaan järjestelmän toiminta ja asennustyön huolellisuus. Laadi 
tarkastuksista pöytäkirjat.

Huolehdi käyttöönottotarkastuksen yhteydessä käyttöhenkilökunnalle tarvittava ohjeistus käytöstä, huollosta ja siivous-
aluejaosta (siivousaluejakokaavio). Toimita piirustus järjestelmästä kiinteistön dokumentteihin ja huoltohenkilökunnan 
käyttöön. Piirustuk-sesta on käytävä ilmi putkien ja pienjännitejohtimien sijainnit.


